Digicom Analog FCT
Normal telefon veya santralinizden  GSM şebekesine bağlantı sağlar
Her zaman kullanılabilir bir analog hat sunar
GSM ‘den GSM’e arama yapmanızı sağlayarak telefon maliyetlerinizi düşürür. 
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AÇIKLAMA

Digicom Analog FCT alışılagelmiş sabit hatların bulunmadığı yerlerde veya kullanılamaz olduğu durumlarda analog hat gibi davranır. 

GSM’den GSM’e daha düşük maliyetlerle ses kalitesini de koruyarak arama yapabilirsiniz. 

Digicom analog FCT küçük işletme, home ofis uygulamalarının yanı sıra villa, ve kır yerleşimleri için ideal bir çözümdür. 

[image: image2.emf]Otomatik alan kodu ekleme özelliği sayesinde şehir içi aramalar için kullanıcının tuşladığı 7 haneli numarayı 11 haneli olarak GSM şebekesine iletir.
Polarity Reversal özelliği sayesinde tüm santrallerle uyumludur.
[image: image3.emf]Dakika sayacı ile farklı yönlere yapılan görüşmelerin sürelerini ayrı ayrı kontrol altında tutar.  Böylece GSM operatörü tarafından sağlanan dakika paketlerinin verimli kullanılmasını sağlar.
Arayan numarayı gösterme özelliği olan bir 
telefonunuz varsa Digicom Analog FCT sayesinde arayanın numarasını telefon ekranında görebilirsiniz. 

Digicom Analog FCT, gelen ve giden ses seviyelerinin ayrı ayrı ayarlanmasına olanak tanır.
	Digicom Analog FCT ile GSM operatörünüzün verdiği arama aktarma, yönlendirme, konferans vb. gibi hizmetleri kullanabilirsiniz.
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Digicom Analog FCT üzerinde çağrı bekletme özelliğini aktif ederek birinci çağrıyı beklemeye alarak ikinci çağrıyı cevaplayabilir ve çağrılar arasında geçiş yapabilirsiniz. 


	TEKNİK ÖZELLİKLER

	
	

	
	GSM/GPRS

	
	GSM ağ tipi Dual-Band 900/1800 MHz

GSM Module: GSM

Çıkış Gücü :

- Class 4 (2W) in GSM at 900MHz

- Class 1 (1W) in DCS at 1800MHz0

SIM kart (1,8V - 3V compatible)

	
	

	
	TELEFON ARABİRİMİ

	
	FXS ses arabirimi

2 RJ11 konnektör (ses)

Off-hook AC eimpedansı: 600 ohm

On-hook hat voltajı: 48VDC

Off-hook hat akımı: 25mA

Numara Çevirme Yöntemi: Tone (DTMF)

Ring voltajı: 38 VAC rms - REN: 3

	
	

	
	BAĞLANTI



	
	Ses çağrısı

	
	

	
	GÜÇ KAYNAĞI



	
	Harici adaptör

Giriş: 100-240 VAC / 50-60Hz / 0,5A

Çıkış: 12VDC / 1.0A

	
	

	
	GSM ANTEN



	
	 Dual-Band Omnidirectional Anten

SMA Konnektör

Empedans: 50 ohm

Yüksek kazançlı omnidirectional harici anten (opsiyonel)

Yüksek kazançlı directional harici anten  (opsiyonel). 

	
	

	
	DİĞER


	
	Boyutlar: 115 x 80 x 45mm

Çalışma sıcaklığı : 0°C - +45°C

CE Mark ve Rohs uyumludur
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